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1. NOMBRE 
    
INVECRYL 175 C 
  
2. DESCRIPCIÓN 
    
Acelerante de fraguado para morteros y concretos libre de cloruros. Cumple la norma ASTM C-
494 tipo C. 
 
3. CARACTERÍSTICAS 
    
Es un aditivo acelerante de fraguado de mezclas cementicias y de resistencias mecánicas a 
temprana edad que no contiene cloruros ni agentes corrosivos y es compatible con diferentes 
tipos de materiales cementantes y aditivos como reductores de agua, superplastificantes, 
retardantes e incorporadores de aire adicionados en el diseño de mezcla. 
 

 Reduce los tiempos de fraguado inicial y final del concreto y mortero. 
 

 Incrementa las resistencias mecánicas iniciales. 
 

 Permite la colocación del concreto en climas fríos reduciendo el efecto de las bajas 
temperaturas sobre el fraguado y las resistencias mecánicas. 
 

 Permite desencofrar rápidamente elementos y dar pronto uso a las estructuras en un 
menor tiempo, incrementando la productividad y reduciendo costos por mano de obra. 
 

 No contiene cloruros y no promueve la corrosión del acero de refuerzo en concretos. 
  
4. ESPECIFICACIONES 
 

Aspecto físico  Líquido transparente . 

Densidad (a 25°C)  1.44 - 1.46 kg/l . 

 
   
5. APLICACIONES Y USOS 
    
El producto puede ser usado como aditivo para: 
 

 Morteros de fraguado y endurecimiento rápido 
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 Concretos de altas resistencias mecánicas iniciales 
 

 Pastas cementicias para reparación de fisuras y filtraciones 
 
Dosificación: 
 

 Agregar Invecryl 175 C al agua de amasado o en la mezcladora con el agua y agitar por 1 
minuto hasta completa homogenización del aditivo con el agua 
 

 Se recomienda dosificar entre 1.0% y 3.0% de Invecryl 175 C con base en la cantidad 
total de material cementante. 
 

 La dosis óptima debe ser determinada mediante ensayos previos, depende del diseño 
de mezcla, aplicación y calidad de las demás materias primas. 
 
6. PRESENTACIÓN 
 
El producto es entregado en: 
5 kilogramos (garrafa plástica) 
25 kilogramos (garrafa plástica) 
230 kilogramos (tambor plástico) 
 
7. CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL ALMACENAMIENTO Y LA MANIPULACIÓN 
    
Las actividades, operaciones, usos, materiales y productos relacionados con este documento 
deben manejarse de forma integral, asegurando la calidad del trabajo y del resultado esperado; 
evitando reprocesos, fallas y pérdida de tiempo. Es indispensable cumplir todos los controles 
legales, de salud y seguridad exigidos. Así mismo, es obligatorio usar los elementos de 
protección personal, conocer la información sobre los riesgos asociados y contar con el debido 
entrenamiento.  
ALMACENAMIENTO 
 
Almacénese en lugar fresco evitando la exposición a los rayos solares o el calentamiento. 
Manténgase herméticamente tapado en sus envases originales.  
El producto puede almacenarse bajo condiciones óptimas por un período de 12 meses. 
 
INDICACIONES DE MANEJO 
 
El producto no presenta ningún efecto nocivo a la salud cuando es usado según 
recomendaciones. Para su manejo use gafas protectoras, en caso de contacto con la piel lavar 
con agua y jabón, en caso de salpicadura en los ojos lavar con abundante agua por espacio de 
15 minutos moviendo el ojo en forma circular. 
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Para mayor información consulte la hoja de seguridad: 
    
HOJA DE SEGURIDAD ACELERANTE DE FRAGUADO. 
 
8. CONSIDERACIONES AMBIENTALES 
    
Es importante en el manejo de este producto o material conocer la información de uso y 
seguridad y utilizar todo el contenido para evitar la generación de desperdicios. Se debe evitar 
verter este producto por los canales de aguas lluvias o al suelo. 
 
En todo el ciclo se debe cumplir con la normatividad vigente relacionada con el manejo, uso y 
disposición de este producto o material en aras de prevenir la afectación del medio ambiente.  
  
9. GARANTÍA 
    
INVESA S.A. ofrece garantía de las especificaciones de este producto más no puede garantizar 
las condiciones de aplicación porque estas son inherentes al manejo de quien lo aplica o usa. 
Las aplicaciones aquí consignadas son fruto de nuestra experiencia más no se convierten en 
garantía, por tanto, cada usuario debe efectuar ensayos antes de aprobar su utilización. 
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