BIERTAS
RRAZAS

Una marca

Recubrimiento elastomérico que forma EE ||Wesa

una barrera para impedir el paso del agua La Compafiia Amiga



FL ASTOMERICO
DE ALTA RESISTENCIA

Evita completamente el paso delagua a
superficies susceptibles a las humedades
como terrazas, bajantes, tejados, escalas,
medias canas, desagues, entre otros.

PRESEN-
TAC'ON Es 1/4 DE GALON 1 GALON 2.5 GALONES CUNETE

Blanco Ladrillo Rojo colonial Gris Gris Oscuro
010 076 007 065 060
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Alta flexibilidad para Excelente Resistente a rayos Producto
superficies que desempeno UV, humedad y de aplicacion
presenten expansion o en intemperie temperatura en frio
contraccion por los
cambios de temperatura

HERRAMIENTAS ° VeloSapolin e Gafas de proteccion,

e Rodillo o brocha mascarilla y guantes

DE APLICACIO'N ® Recipiente para dilucion

Es de especial importancia que el producto sea aplicado cuando el clima
N OT A esté sin prondstico de lluvia ya que se debe permitir un correcto secado
inicial e idealmente un curado de 24 horas antes de entrar en contacto

con agua.

Ingresa a nuestro sitio web: www.sapolin.com



<Como aplicarlo

CORRECTAMENTE?

Limpiar la superficie, o°
debe quedar librede < g
mugre, polvoy grasa. & =

Aplicar una primera capa de
Invecryl Impermeabilizante
para Cubiertas y Terrazas sin
diluir sobre la superficie.

Asentar la tela sobre el '__I
producto fresco y dejar .—:I
secarpor3horas. [ ] 6/\

Aplicar una segunda capa de
Invecryl Impermeabilizante
en la superficie.

Dejar secar por 48 horas
antes de transitar sobre v
la superficie. 48

HORAS

Ingresa a nuestro sitio web: www.sapolin.com
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PEDIDO A DOMICILIO NUESTRO SITIO WEB
(O 3113026447 WW/W.SAPOLIN.COM
s APO'-'NJE ATENCION AL CLIENTE
E Lo Pintina!)
CONMUTADOR
OFICINA PRINCIPAL PLANTA DE PRODUCCION
Tel: 604 334 27 27 Tel: 604 334 27 27

Una marca

www.sapolin.com () (9) laPinturaSapolin ‘

www.pintaresfacil.com () Pintura Sapolin oficial
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