
POSTES Y CRUCETAS



NO genera líquidos

Resistente a la

en caso de colisión
minimiza los daños

a terceros

soporta altas cargas

resiste la intemperie,
poco mantenimientofacilita el transporte

y acceso a lugares

No conduce la electricidad;
es amigable con las

personas y fauna

empotramiento directo, no
requiere base de concreto

RESILIENTE

DIÉLECTRICO

RESISTENCIA
MECÁNICA

LIVIANO
DURACIÓN

Retardante al
FUEGO

LIXIVIADOS
FÁCIL INSTALACIÓN

CORROSIÓN

Somos planta seca. 
NO USAMOS AGUA 
DIRECTAMENTE
en el proceso productivo

Más de 500 ton.
de MATERIAL PET
RECUPERADO
desde 2016

VENTAJAS DE NUESTROS POSTES EN PRFV



Descripción:

Características:
• Factor de seguridad 2.5*. 

• Conicidad de 1.8%*.

• Empotramiento mínimo: 10% x Longitud total + 0.6 m * 
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ENERGÍA y TELECOMUNICACIONES

CERTIFICADO
No. 03008

PRODUCTOS DEBAJO
IMPACTO

AMBIENTALEC
O

NOMÍA CIRCULAR

Creemos en la

Diseñamos y fabricamos soluciones sostenibles, funcionales y de alto desempeño. Nuestra 
resina esta fabricada con PET recuperado, desarrollada por nosotros mismos.

Diseñamos y fabricamos soluciones sostenibles, funcionales y de alto desempeño. Nuestra 
resina esta fabricada con PET recuperado, desarrollada por nosotros mismos.

Diseñamos y fabricamos soluciones sostenibles, funcionales y de alto desempeño. Nuestra 
resina esta fabricada con PET recuperado, desarrollada por nosotros mismos.

Diseñamos y fabricamos soluciones sostenibles, funcionales y de alto desempeño. Nuestra 
resina esta fabricada con PET recuperado, desarrollada por nosotros mismos.

Postes monolíticos

Postes en PRFV cónico monolíticos para empotrar, 
longitud desde 8m hasta 14m  y cargas desde 350 kgf 
hasta 1350  kgf de carga de rotura.

Poste monolítico fabricado en poliéster reforzado con fibra 
de vidrio (PRFV).

Acabado exterior texturizado de color gris autoextingente 
con protector U.V. o según requerimiento.

Perforaciones según requerimiento del cliente o normativa.

POSTE MONOLÍTICO EN PRFV



Descripción:

Características:
• Factor de seguridad 2.5*. 

• Conicidad de 1.8%*.

• Empotramiento mínimo: 10% x Longitud total + 0.6 m * 

POSTE SECCIONADO EN PRFV
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CERTIFICADO
No. 04386

Postes monolíticos

Postes en PRFV cónico seccionado para empotrar, 
longitud desde 8m hasta 20m  y cargas desde 350 kgf 
hasta 1350  kgf de carga de rotura.

Poste seccionado fabricado en poliéster reforzado con 
fibra de vidrio (PRFV). 

Acabado exterior texturizado de color gris autoextingente 
con protector U.V. o según requerimiento.

Perforaciones según requerimiento del cliente o 
normativa.



Los postes seccionados 
satisfacen los 
requerimientos de
NTC 6275-2018  y la 
Resolución 90708 de 2013 
del Ministerio de Minas y 
energía.
Certificado de conformidad 
RETIE

Ventajas:
• Bajo peso.
• Alta resistencia mecánica.
• Alta Resiliencia.
• Versatilidad en transporte.
• Material dieléctrico.
• Bajos costos de instalación y 

mantenimiento.
• Larga durabilidad, mantenimiento 

reducido.
• Resistencia a la corrosión.
• NO propagan campos electromagnéticos.
• Trasparencia a señales de radio frecuencia. 
• Perforaciones bajo requerimiento del 

cliente.
• Ensamble Manual; no se requiere de 

herramienta especial.

Requerimientos
de operación
• Longitud total
• Carga de diseño o de operación
• Factor de seguridad.
• Deflexión requerida a Carga de 

trabajo, o en su defecto Árbol 
de cargas.

IMPORTANTE: Para inquietudes o aclaraciones contactar a su asesor comercial.

ASTM: American Society for Testing and Materials, AAMA: American Architectural Manufacturers 
Association, 
ANSI: American Standards National Institute, ASCE: American Society of Civil Engineers.

UL94-2001 Calificación HB < 25 mm/min
Calificación V0

NTC 6275

ASTM D 570 Absorción de humedad en plásticos < 0.6%

ASCE 104
Práctica recomendada para productos

fabricados con polímeros reforzados con fibra
usados en estructuras   

ASTM D 149 Rigidez dieléctrica a frecuencias comerciales

ASTM G 154 Exposición ante operación de rayos ultravioleta (UV) Ciclo 7 (Hasta 5000 horas)

> a 8kV/mm

ASTM F 711 Barras y tubería usada como herrajes en línea viva No presenta corrientes de Fuga.

ASTM D 2303 Tracking No presenta caminos conductores

ASTM D 648 Temperatura de distorsión para materiales
plásticos en carga de operación a flexión. > a 100° C 

AAMA 615

Intemperismo
Retención de color

Dureza de Película Seca
Adhesión de película Seca/húmeda

Sin presencia de Grietas.
∆E < 5 según ASTM D2244.

Sin rotura al evaluarse según ASTM D 3363
Sin desprendimiento 100%

ANSI C 136.20 2012
Estándar Nacional Americano para vías y zonas

con equipos de alumbrado, Postes en compuesto
reforzado con fibra para Alumbrado Público

Cumple con condiciones de nomenclatura,
Datos dimensionales, condiciones de desempeño.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS
NORMA DESCRIPCIÓN RESULTADO

Prueba de inflamabilidad del plástico Materiales para 
piezas en dispositivos y electrodomésticos.

Postes de soporte para redes de distribución eléctrica, 
iluminación y telecomunicaciones fabricados en 

materiales compuestos reforzados con fibra de vidrio

Deflexión menor al 10% de la longitud libre a carga 
de trabajo. Se conserva la resistencia mínima de 

rotura después de someterlo a un milion de ciclos

Carga de cortante directo sobre perno; 
máximo 2 Ton. 

Torque de apriete sobre perno. Máximo 75 Nm Carga 
de arranque de perno pasante maximo 2.3 ton

PRODUCTOS DEBAJO
IMPACTO

AMBIENTALEC
O

NOMÍA CIRCULAR

Creemos en la

Diseñamos y fabricamos soluciones sostenibles, funcionales y de alto desempeño. Nuestra 
resina esta fabricada con PET recuperado, desarrollada por nosotros mismos.

Diseñamos y fabricamos soluciones sostenibles, funcionales y de alto desempeño. Nuestra 
resina esta fabricada con PET recuperado, desarrollada por nosotros mismos.

Diseñamos y fabricamos soluciones sostenibles, funcionales y de alto desempeño. Nuestra 
resina esta fabricada con PET recuperado, desarrollada por nosotros mismos.

Diseñamos y fabricamos soluciones sostenibles, funcionales y de alto desempeño. Nuestra 
resina esta fabricada con PET recuperado, desarrollada por nosotros mismos.

ENERGÍA y TELECOMUNICACIONES



Nuestras Crucetas Fibratore fabricadas en PRFV (Poliéster Reforzado con 
Fibra de Vidrio), cuentan con Certificado Nacional de Producto, bajo el 

EEEIIITTTEEERRR sacirtcélE senoicalatsnI ed ocincéT otnemalgeR y norma técnica
colombiana CCCTTTNNN ...666111---333888111666
A solicitud del cliente, nuestras Crucetas pueden contener o no material de 
relleno en espuma de poliuretano de alta densidad. El material de relleno 
evita ingreso y/o alojamiento de insectos al interior de la misma.
Las perforaciones de fábrica de las Crucetas Fibratore, se realizan de acuerdo 
con planos de perforaciones suministrados por el Cliente. Estas perforaciones 
cuentan con un sistema de Bujes Pasantes que evitan el ingreso y/o 
alojamiento de insectos al interior y previenen fallas por sobre torque sin que 
presenten fracturas o efectos de cizalladura en la cruceta. Se recomienda un 
torque máximo de 75 Nm a los pernos de fijación.

CRUCETA PRFV Serie CP1000K

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material de fabricación

Material de relleno (opcional)

Carga de trabajo (P)
Carga de diseño (P)

Módulo de elasticidad

Módulo de corte
Coeficiente de poisson

Poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV)

Poliuretano de poro cerrado

750 kgf*
1500 kgf*

32692 MPa

3016 MPa
0.38

TAPA
LATERAL

A

B

L

FRP CROSSARM 
PC 2204 lbs - ## ft

(GLASS FIBER REINFORCED POLYESTER)
POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO

SERIAL NUMBER: #####-##
MANUFACTURING DATE: MM/YYYY

DIMESIONS: 2in x 4in x #### lbs
CROSSARM WEIGHT: ## lbs

CUSTOMER: XXXX

CERTIFICADO
No. 06792

* De acuerdo a ASTM D 6109. Standard Test Methods for Flexural Propierties and Reinforced 
Plastic Lumber.

Ventajas:
• Óptimo comportamiento mecánico y eléctrico
• Incrementa el BIL del sistema-mayor confiabilidad en la red
• Reduccion de costos y tiempos de instalación.
• Versatidad: perforacion según requerimiento del cliente.
• Bajo peso: 2.8 kg/ml aprox
• Libre de mantenimiento



NTC 6183-16
Crucetas de plástico reforzado con fibra de
vidrio para líneas aéreas de energía eléctrica y
de telecomunicaciones.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS

ENSAYO

ABSORCIÓN
DE HUMEDAD

FLAMABILIDAD

ENVEJECIMIENTO
ACELERADO

TEMPERATURA DE
TERMODISTORSIÓN

RIGIDEZ DIELÉCTRICA

TRACKING

NORMA

ASTM D 570

IEC 60695-2-13

ASTM D 635

ASTM G 154

ASTM D 648

ASTM D 149

ASTM D 2303

VALOR REFERENCIA

< 0,6%

No presenta llama ni goteo.

Propagación < 25 mm/min

Ciclo 7 (5000 horas)

>  150 °C

>  8 kV/mm

Sin formación de
caminos conductores a 2000 V

REGLAMENTOS y ESTÁNDARES

RETIE Reglamento Técnico para Instalaciones 
Eléctricas. Resolución 90404/2013

ASTM D 6109 Standard Test Methods for Flexural Properties 
of Unreinforced and Reinforced Plastic Lumber.

ASTM D 149
Standard Test Method for Dielectric Breakdown 
Voltage and Dielectric Strength of Solid 
Electrical Insulating Materials at Commercial 
Power Frequencies.

PROPIEDADES DE CARGA (Basado en ASTM D6109)

Ubicación de carga % Deformación admisible a
la carga de operación (trabajo)

Carga de diseño
admisible

Menor al 2% de
la longitud total

Menor al 2% de
la longitud total

1000 kgf
(2204 lbs)

700 kgf
(1543 lbs)

P

P

PRODUCTOS DEBAJO
IMPACTO

AMBIENTALEC
O

NOMÍA CIRCULAR

Creemos en la

Diseñamos y fabricamos soluciones sostenibles, funcionales y de alto desempeño. Nuestra 
resina esta fabricada con PET recuperado, desarrollada por nosotros mismos.

Diseñamos y fabricamos soluciones sostenibles, funcionales y de alto desempeño. Nuestra 
resina esta fabricada con PET recuperado, desarrollada por nosotros mismos.

Diseñamos y fabricamos soluciones sostenibles, funcionales y de alto desempeño. Nuestra 
resina esta fabricada con PET recuperado, desarrollada por nosotros mismos.

Diseñamos y fabricamos soluciones sostenibles, funcionales y de alto desempeño. Nuestra 
resina esta fabricada con PET recuperado, desarrollada por nosotros mismos.

ENERGÍA y TELECOMUNICACIONES



ESQUEMAS TÍPICOS DE INSTALACIÓN

1. Vestida poste en terminal, tipo
bandera, cruceta en voladizo red
compacta.

 Vestida poste en suspensión,5.
cruceta con diagonales. 

3.Vestida poste en terminal,
cruceta auto-soportada. 

2.Vestida poste en suspensión,
tipo bandera, cruceta en
voladizo. 

4.Vestida poste en suspensión,
cruceta auto-soportada. 

* Importante: Esquemas solo con fines ilustrativos.

fibratoresas

www.fibratore.co

Fibratore s.a.s

Síguenos en redes Oficina principal
Cra 48 No. 26 sur - 181
Envigado, Antioquia
Tel: (604) 334 27 27
Celular: 311 3026447
www.invesa.com

NUESTRO PROPÓSITO TRANSFORMADOR MASIVO


