
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

NORMA DESCRIPCIÓN VALOR REFERENCIA

ASTM D 635 < 25 mm/min

> 8 kV/minASTM D 149

Test Method of Rate of Burning and/or 
Extent and Time of Burning of self-Support-

ing Plastics in a Horizontal Position

Test Method of Rate of Burning and/or 
Extent and Time of Burning of self-Support-

ing Plastics in a Horizontal Position

 ET-TD-ME03-16 CAMISA PROTECTORA 
RETENIDA, grupo EPM.

ASTM A 325, 2 unidades (galvanizado en Caliente)

Material Camisa

Material herrajes

Peso

Longitud (L)

Perforaciones

Herrajes 2

Norma fabricación
especificación técnica

09/16" (5 unidades)

2.1 m.

1.4 kg.

Poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

*Marcación superficial del fabricante (no en bajo ni en alto relieve).

Ventajas:
• Bajo eso.
• Alta resistencia.
• Versatilidad en transporte.
• Material dieléctrico.
• Bajos costos de instalación.
• Alta resistencia a la corroción.
• Estabilizadores U.V. para resistencia a la intemperie.

Las camisas protectoras fabricadas en PRFV (Poliéster 
Reforzado con Fibra de Vidrio), cumplen con la función de 
protección y señalización de cables de retención para 
postes en redes, brindando asi la seguridad necesaria para 
transeuntes. Al ser un material no reciclable se reduce la 
probabilidad de hurto. Las camisas se suministran con 
herrajes tipo Carriaje para la fijación al cable.
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